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EX EXTERIEUR

EX.01  Buitengevel blok Prins Bernhardstraat  (begane 

grond) 

Baksteen Vogelensangh o.g. Canne Speciaal Antiek WF Doorstrijkmortel donkergrijs, voeg 4mm verdiept. Metselverband 

wildverband. Penant <430mm in halfsteensverband. Rollaag 

minimaal 1 strek. Vlakvullingen om-en-om verdiept. 
EX.02  Buitengevel blok Prins Bernhardstraat (1e 

verdieping) 

Baksteen Vogelensangh o.g. Canne Speciaal Antiek WF Doorstrijkmortel lichtgrijs, voeg 4mm verdiept. Metselverband 

wildverband. Penant <430mm in halfsteensverband. Rollaag 

minimaal 1 strek. Vlakvullingen om-en-om verdiept.
EX.03 Buitengevel blok Ooststraat Baksteen Vogelensangh o.g. Antigoon Reno donkerrood iets gesinterd Doorstrijkmortel grijs, voeg 4mm verdiept. Vlakvullingen tussen 

penanten doorstrijkmortel donkergrijs, 4 mm verdiept. 

Metselverband wildverband. Penant <430mm in halfsteensverband. 

Rollaag minimaal 1 strek. Vlakvullingen om-en-om verdiept. 

EX.04 Buitengevel garages Baksteen Vogelensangh o.g. Antigoon Reno donkerrood iets gesinterd Doorstrijkmortel grijs, voeg 4mm verdiept.  Metselverband 

wildverband. 

EX.05 Gevelbekleding Hout Plastica  Cape Cod Channel Siding 

(137x18mm/86x18mm) 

Sandal Wood Combi Vlakvulling (naast voordeuren) uitvoeren in delen 86x18mm.

EX.06 Prefab beton (gevelbanden) blok Ooststraat Beton met toeslag t.b.v. kleuring beton

EX.07 Muurafdekking t.p.v. balustrade Metaal RAL7006 Beigegrau

EX.08 Muurafdekking/deklijst blok Prins Bernhardstraat Metaal RAL7006 Beigegrau

Muurafdekking/deklijst garages Metaal RAL7006 Beigegrau

EX.09 Muurafdekking blok Ooststraat Beton met toeslag t.b.v. kleuring beton

EX.10 Balustrade Staal RAL1019 Graubeige Onder- en bovenregel stripstaal 20x60mm, spijlen stripstaal 

10x60mm, balusters 20x60mm (massief).

EX.11 Privacyscherm Staal/glas RAL1019 Graubeige Kader stripstaal 20x60mm, montage beglazing door middel van 

rondgaand L-profiel aan beide zijden,

EX.12 Zitelementen blok Ooststraat Beton met toeslag t.b.v. kleuring beton

EX.13 HWA Zink vierkant 80mm. naturel Plaatsing in gevelsponning.

EX.14 Postbussen Metaal Oostwoud o.g. (half) inbouwkasten RAL1019 Graubeige Postkasten opnemen in kozijn naast entreedeur, conform NEN 1770 

en Woonkeur.

EX.15 Bellentableau Metaal Oostwoud o.g.  Onderdeel van/ingepast in verdeling 

postkasten 

RAL1019 Graubeige Bellentableau met huisnummeraanduiding en naam bewoner.

EX.16 Waterslagen Metaal RAL1019 Graubeige

EX.17 Geveldragers Metaal RAL1019 Graubeige

EX.18 Balkonvloerafwerking Steenachtig Dreentegel op dragers, 300x300mm Antraciet

EX.19 Bakbedekking Kunststof Derbigum o.g. wit

EX.20 Spuwers Metaal RAL1019 Graubeige

EX.21 Plint Natuursteen Hardsteen Gezoet, dikte 30mm. Bovenzijde voorzien van afschuining (facet). Voorzijde natuursteen 

10mm voor gevelmetselwerk. Zichtzijden kop ook gezoet.

GK GEVELKOZIJNEN

GK.01 Gevelkozijnen Hardhout RAL7006 Beigegrau

GK.02 Schuifpui Hardhout RAL7006 Beigegrau

GK.03 Toegangsdeuren woningen Hardhout Weekamp WK 1901 RAL1019 Graubeige

GK.04 Toegangsdeuren overige ruimtes Hardhout Weekamp Dichte deur met horizontale freeslijnen RAL1019 Graubeige

GK.05 Toegangsdeuren naar traphal Hardhout Weekamp Deur voorzien van glasvlak RAL1019 Graubeige

GK.06 Garagedeuren Metaal Horrmann o.g. RAL7006 Beigegrau

GK.07 Zonwering screens (inbouw) Aluminium Schellekens en Schellekens  RALRAL1019 Graubeige (kast en geleiders), 

typedoek Serge, kleur doek S0812 

GK.08 Zonwering screens (opbouw) Aluminium Schellekens en Schellekens  RALRAL1019 Graubeige (kast en geleiders), 

typedoek Serge, kleur doek S0812 

GK.09 Hang- en sluitwerk Aluminium Nemef 3400 serie
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V VLOEREN interieur 

V.01 Entreehal Tegels Mosa Core collection Terra 600x900mm 214 voeg in kleur tegel

V.02 Verblijfsruimtes (woningen) Zandcementdekvloer

V.03 Sanitaire ruimtes Vloertegels

V.04 Bergingen (incl.verkeersruimte) Zandcementdekvloer

V.05 Trappen Beton schoonwerk Antislipprofiel Gain 4

V.06 Schoonloopmat Forbo Coral Classic 4721 Mouse Gray

V.07 Garages Zandcementdekvloer Voorzien van oxaanolie.

P PLAFONDS interieur 

P.01 Entreehal/vooruimte lift en trap Derako strokenplafond Hout Lineair Base Line Ayous Voorziet van firetdoek en minerale wol.

P.02 Trappenhuis Asona Akoestisch spuitwerk RAL9010 Onderzijde trap en onderzijde bordes.

P.03 Plafonds verkeersruimtes (bergingen) Heraklith Houtwolcement Heratekta Lichtgrijs

P.04 Plafonds bergingen Heraklith Houtwolcement Heratekta Lichtgrijs

P.05 Plafonds woningen Spuitpleister Brander Wit

P.06 Aftimmerkingen installaties (in verkeersruimtes) Plaatmateriaal hout Multiplex WBP 15mm RAL9010 Zichtbaar bevestigd

P.07 Buitenplafond Plaatmateriaal hout Multiplex WBP 15mm RAL1013 Perlweiss Niet zichtbaar bevestigd

W WANDEN interieur

W.01 Entreehal Spuitpleister Brander Wit

W.02 Trappenhuis Spuitpleister Brander Wit

W.03 Verkeersruimte bergingen Schoonwerk kalkzandsteen Vellingkantblokken

W.04 Bergingen Schoonwerk kalkzandsteen Vellingkantblokken

W.05 Verblijfsruimtes Spuitpleister Brander Wit

W.06 Sanitaire ruimtes Behang/tegelklaar

W.07 Technische ruimtes Spuitpleister Brander Wit

K KOZIJNEN en DRAAIENDE DELEN interieur 

K.01 a Toegang technische ruimtes Houten kozijn met stompe HPL deur Hardhout/Formica Formica Doors Kozijn RAL9010, deur Formica F7949 Soft White

b Toegang invoer centrale hal Houten kozijn met stompe HPL deur Hardhout/Formica Formica Doors Kozijn RAL9010, deur Formica F7949 Soft White Kozijn niet zichtbaar, deur vlak met de wand. Scharnier met verlegd 

draaipunt.

K.02 Toegang bergingen Houten kozijn met stompe HPL deur Hardhout/Formica Formica Doors Kozijn RAL9010, deur Formica F7949 Soft White

K.03 Toegang verblijfsruimtes Plaatstalen kozijn met stompe HPL deur Berksvens o.g. Geen bovenlicht

K.04 Toegang sanitaire ruimtes Plaatstalen kozijn met stompe HPL deur Berksvens o.g.

K.05 Dorpels (sanitaire ruimtes) Kunststeen Holonite Grannero

K.06 Hang en sluitwerk Aluminium Nemef 1200 serie
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T / L TRAPPEN / LIFTEN

T.01 Hoofdtrap Trappen Beton schoonwerk Antislipprofiel Gain 4

T.02 Vluchttrap Staal RAL1019 Graubeige

T.03 Trapleuning hoofdtrap Staal  Ronde leuning op stripstaal dragers RAL1019 Graubeige

T.04 Trapleuning vluchttrap Staal  Ronde leuning op stripstaal dragers RAL1019 Graubeige

L.01 Lift RVS Geborsteld

a Kooivloer Forbo Linoleum Grijs (als entreevloer)

b kooiwand HPL Houtprint Achterwand met spiegel, klapstoel en leuning aan 1 lange zijde.

c kooiplafond RVS Geborsteld

d muuromkleding RVS Geborsteld

e kooideur RVS Geborsteld

f schachtdeur RVS Geborsteld

OO OVERIGE ONDERDELEN

OO.01 Staalconstructie, ondersteuning galerij RAL7006 Beigegrau

SP STELPOSTEN

SP.01

I INRICHTING

I.01

IO INSTALLATIE ONDERDELEN

IO.01 Buitenverlichting bij woningentrees Nostalux Segment M Led UP Down Zwart

IO.02 Buitenverlichting bij entreehal Nostalux Segment M Led UP Down  Zwart 
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